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Problemi di immissione acustica nell’'abitato circostante
nel caso di sonorizzazioni di spazi aperti.

L'entrata in vigore, in Europa prima e poi in Italia, di norme
sempre pid restrittive nel campo della immissione di energia
acustica nei confronti dell’ abitato circostante i luoghi ove si
tengono spettacoli musicali, ha posto la pratica corrente nel
campo delle amplificazioni dinanzi alla necessitd di un completo
ripensamento ed approfondimento.

Nel caso delle sonorizzazioni di spazi chiusi, infatti, &
possibile adeguarsi alla nuova normativa, curando con ogni misura
praticabile 1’'isolamento acustico del locale verso le abitazioni
adiacenti.

Nel corso dell’intervento sono stati mostrati i grafici relativi
alle misure di isoclamento acustico effettuate su uno Studio
televisivo di recente progetto: con una eccitazione sulla parete
ocggetto della misura di 110 dBR SFL in media, &l di la della stessa
eranc rilevabili tra i 20 ed i 30 dBR di passaggio diretto di
energia, un livello sostanzialmente equivalente a quello del
rumore di fondo, a frequenze inferiori a &00 H=.

Misuwrazioni acustiche pid moderne e sofisticate, come le ETC
{(Energy-Time-Curve) rilevabili con la Time Delay Spectrometry,
permettono di diagnosticare 1'entita relativa delle immissioni da
differenti percorsi, con indicazione della lunghezza degli stessi
(che ne permette 1 individuazione): nel caso di guesto Studio
televisivo & stato mostrato il contributo notevole dei possibili
passaggi attraverso i lunghi corridoi, a porta aperta.




Essendo personalmente autore del progetto acustico di questo
Studio televisivo, ho avuto modo di vagliarne i costi di
realizzazione, risultati comunque elevati, nonostante 1'adozione
di materiali di facile reperibilitd e basso costo specifico: il
montaggio accurato e la cura nei particolari (p.es. per i condotti
del sistema di condizionamento) finiscono per innalzare comungue
il costo di un intervento passivo.

Esiste poi un numero di casi in cui un intervento di isclamento

acustico passivo & del tutto impraticabile, ed & proprioc questo
1’'oggetto del presente dibattito.

Le sonorizzazioni di spazi aperti

Due sono le tipologie pit comuni di sonorizzazioni all’aperto: i
grandi concerti di musica Rock in stadi o spazi aperti e le
discoteche estive, con piste &ll’aperto.

In entrambi i casi & del tutto impraticabile procedere con
schermature alla emissione dei diffusori acustici: nel primo
sarebbero di dimensioni enormi; nel secondo caso, oltre a
pregiudicare 1'aspetto del locale, sarebbero comunque di dubbia
efficacia per le dimensioni assai prossime a quelle di una
lunghezza d’'onda, caso in cui la diffrazione annulla in pratica
l'effetto della schermatura.

Tuttavia esiste una linea di pensiero e di evoluzicne nel progetto
dei sistemi di diffusori di elevata potenza che conduce ad una
possibile soluzione delle problematiche sopra accennate, di
immissione acustica verso 1'esterno.

Nelle grandi sonorizzazioni di spazi chiusi, specialmente i
palasport, si pratica da tempo 1’'impiego di sorgenti acustiche
direttive, come unico mezzo per ridurre l1'intensita relativa del
riverbero.

Questo allo scopo di proiettare un parlato intelligibile fino agli
ascoltatori pit lontani dai diffusori: impiegando sorgenti non
direttive, infatti, a questi ascoltatori perverrebbe una emissione
diretta energeticamente assai inferiore al complesso delle
riflessioni e del riverbero, con la conseguenza di una Perdita di
Articolazione delle Consonanti (Al.Cons., nei testi) elevata al
30-50 per cento, ed un parlato del tutto inintelligibile.

Lo studio accurato della direttivita di emissione dei diffusori
acustici impiegati nelle sonorizzazioni di grandi spazi chiusi ha
condotto ad evidenziare un numero di criteri di progetto e di
accortezze nella installazione che sono assolutamente inusuali
nella pratica corrente delle sonorizzazioni, sia di concerti Rock
che per gli impianti da discoteca all’aperto.

I diffusori professionali presenti attualmente sul mercato sono
tutti caratterizzati da potenze sopportate e rendimento di
conversione tali da richiedere comunque 1’'impiego di molteplici
esemplari, sia nel casoc di concerti (dove il numero pud superare
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