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Fabrizio Calabrese - Consulente in Acustica Ambientale

“Il monitoraggio negli studi di registrazione”

Introduzione:

In un precedente intervento, in occasione dei Seminari AES alla Discoteca di Stato, in
Roma, il 20.09.1997, suggerivo, al termine, la possibilia di configurazioni integrate (regia e
monitoraggio) di prestazioni innovative ed ancora superiori rispetto a quelle pure interessanti
offerte dall'impiego estensivo di risonatori a cavita.

La realizzazione di due Studi cosi configurati offre ora la possibilita di presentare e
discutere il livello di prestazioni effettivamente riscontrate mediante rilievi effettuati con un
analizzatore di Time Delay Spectrometry tipo Techron TEF-12.

La nuova configurazione:

L'idea ¢ relativamente semplice: otteniamo per riflessione da una superficie parabolica un
fronte d'onda piano, prodotto dai monitor, che attraversi la regia e confluisca su una nuova
superficie parabolica, che lo concentra su uno spesso strato di assorbente acustico, il quale
ne dissipa l'energia.

Una superficie estesa da pavimento al soffitto apparira di altezza infinita grazie alle
riflessioni speculari da queste due pareti, rivelandosi efficace anche a frequenze inaspettatamente
basse.

Uno strato di assorbente efficace fino a frequenze dell'ordine di 100-200 Hz ¢ realizzabile,
ma solo per tratti di parete di limitata estensione, visto il cospicuo spessore necessario;
l'azione di concentrazione operata dalle superfici paraboliche ne moltiplica letteralmente
I'efficacia.

A frequenze inferiori ¢ una diversa soluzione a garantire il mantenimento di eccellenti
prestazioni: impiegando 4 unia ad emissione direttiva ¢ infatti possibile mantenere un forte
differenziale tra il livello della emissione direttanell'area di ascolto ed il livello delle riflessioni
causate dalle pareti dell'ambiente.

Le riflessioni saranno energeticamente incospicue, e tali da non interferire a livello di risposta
in frequenza ed ai transienti.

Irequisiti di estensione verso il basso della risposta dei sistemi di ascolto di elevata qualit. ..

sono stati resi assai pi- impegnativi dalla diffusione, in cinema e discoteche, di sistemi di

subwoofers caratterizzati da risposte estese fino a 25 Hz ed oltre: nella prima delle due regie

innovative e percio presente un subwoofer la cui risposta ¢ estesa finoa 17 Hz (-3 dB) senza

|' necessita di equalizzazione e con un rendimento di 98 deciBel per poco piu di tre watt di
potenza di pilotaggio.

I grafici:
| 14 grafici, mostrati e commentati nel corso dell'intervento, permettono di valutare in

. dettaglio il livello di prestazioni effettive raggiunte da questo tipo di configurazione di regia
e di monitoraggio.
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Fig. 1
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Il Grafico n.1 mostra una prima curva di risposta, rilevata a terzi di ottava dopo una
sommaria equalizzazione, con il microfono di misura (Bruel & Kjaer 4189) a centro stanza
(posizione a centro mixer). Sara utile come riferimento per il confronto con i due grafici
SuCcessivi.

Fig 2
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Il Grafico n.2 mostra la risposta rilevata, nelle stesse condizioni, ma con il microfono di
misura posto a destra, oltre il mixer (1-1,5 m. a lato): le variazioni, rispetto al grafico
precedente, sono minime, mentre il livello medio, con pesatura "C", € rimasto perfettamente
identico.

Fig. 3
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1l Grafico n.3 mostra quanto rilvato alla stessa distanza a lato, ma dal versante opposto
(del mixer) rispetto al diffusore: il livello complessivo (pesato “C”) € appena due deciBel
inferiore e la risposta ¢ ancora lineare ed estesa fino alle altissime frequenze.

I due ultimi grafici rappresentano bene la tolleranza massima da attendersi al variare della

posizione di ascolto del fonico.
Con sistemi di monitoraggio tradizionali e regie di arredo convenzionale sono possibili
differenze assai piu marcate e bene avvertibili all'ascolto.
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