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FUTURO DELL’AUDIO:

&

gli impianti audio
direttivi
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= FABRIZ10 CALABRESE

Di recente sono stati proposti sistemi a di-
spersione sempre pil elevata e costante: il
fatto che le sale pili moderne siano spesso
ben trattate acusticamente e comunque di
dimensioni ridotte ne ha favorito la diffusio-
ne, unitamente al loro basso costo.

Ma il futuro dell’audio nei cinema non &
certo questo: i sistemi non direttivi obbliga-
no a costosi interventi di trattamento, il cui
esito resta sempre incerto, a meno di non di-
sporre di risorse economiche e di tempo illi-
mitate. Ottenere infatti delle eccellenti pre-
stazioni acustiche da un ambiente resta un
impegno di estrema difficolta.

Assai pill semplice & limitare le predo-
minanza delle caratteristiche dell’acustica
naturale di un ambiente, qualunque esso sia,
impiegando dei diffusori direttivi: gli ascol-
tatori vicini e lontani potranno godere di un
parlato sempre nitido ed intellegibile, ed ogni
problema di riverbero sara ridotto nelle stes-
se proporzioni con cui € aumentata la diret-
tivita di emissione.

Dire queste cose sembra ovvio quanto
teorico: per accertare quanto tutto questo
sia vero e stato fatto un esperimento assai
particolare. In una sala dall’acustica tutt'al-
tro che criticabile sono stati affiancati due im-
pianti audio, uno direttivo ed uno dei recen-
ti ed ottimi impianti dell’'ultima generazione.

Le misure, condotte con gli strumenti pid
sofisticati di analisi acustica, confermano la

Una tradizione di
decenni vuole

i sistemi di diffusori
per cinema sempre
assai simili per
configurazione,
ingombranti e direttivi
per essere il pit
efficienti possibile,
ma anche per

operare al meglio in
ambienti mediamente
riverberanti

superiorita del sistema direttivo: il riverbero
viene ridotto quanto solo un costosissimo
trattamento acustico permetterebbe, ma, sta-
volta, senza un giorno di fermo per la sala e
con un costo complessivo assai vicino a quel-
lo dell’impianto convenzionale.

Aspetto per aspetto, ecco qui di seguito
alcune osservazioni scaturite dal confronto
diretto tra i due sistemi, possibile mediante
un semplice sistema di commutazione.

1- LA PRESENZA

Effettuando la commutazione tra i due si-
stemi, dalle ultime file, emerge netta la bril-
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lantezza e |a definizione della resa sonora del
sistema direttivo: & come se venisse improv-
visamente ridotta la distanza tra lo spettato-
re e lo schermo.

Gli spettatori odierni sono abituati ad un
ristretto angolo visivo (anni di esperienza te-
levisiva lasciano inevitabilmente il segno) ma
I'audio domestico & vicino e presente, le vo-
ci sempre in primo piano e le distanze co-
mungue ridotte.

Nei cinema di maggiore capienza |'audio
perviene spesso, alle ultime file, lontano ed as-
sottigliato, privo di vita nei transienti e con il li-
vello della voce inevitabilmente posto in se-
condo piano dai rumori (vedi, a proposito, quan-
to ben evidenziato nel compendio della Dolby).

Un impianto audio direttivo lascia intat-
toil bilanciamento tra voce e rumori, tra suo-
ni transienti e sostenuti, sia nelle sale piii pic-
cole che negli spazi di maggiore capienza e
riverbero.

2-LAVOCE NEI SETTORI ANTERIORI

In una sala abbastanza estesa in profon-
dita é facile riscontrare un livello eccessivo per
la voce in corrispondenza dei settori di pub-
blico pili vicini allo schermo ed ai diffusori.

Un livello di pressione sonora pit eleva-
to pui essere di per sé anche piacevole, ma
una voce costantemente posta al di sopra di
80 dB”A” & senz’altro sgradevole. Molti spet-
tatori rinunciano al coinvolgimento emotivo
ed alla bella prospettiva visiva di una posi-
zione avanzata solo per questo motivo.

Con un impianto audio direttivo & possi-
bile limitare selettivamente la parte piii alta
della gamma delle frequenze medie ai settori
pitl avanzati, rendendo la voce mai fastidiosa.

Questo é assolutamente impossibile da
realizzare con sistemi convenzionali, co-
munque ben realizzati e progettati.

3 - LA RESA AGLI ESTREMI BANDA

Uno dei maggiori progressi concomitan-
ti alla introduzione della stereofonia neij ci-
nema e stato quello di permettere la regi-
strazione e la riproduzione delle frequenze
pit alte e piti basse dello spettro audio, a li-
velli consistenti e senza distorsione.

Le altissime frequenze conferiscono niti-
dezza e presenza, le bassissime coinvolgo-
no emotivamente gli spettatori anche quan-
do sono appena udibili.

| sistemi di diffusori convenzionali in-
contrano ostacoli insormontabili nella resa
delle altissime frequenze, specie per i setto-

ri di pubblico pit distanti dallo schermo.

L'acustica riverberante delle sale di ele-
vate dimensioni pregiudica facilmente anche
la resa delle bassissime frequenze, nono-
stante |'ottima qualita dei subwoofer con-
venzionali.

Un impianto audio direttivo consente di
spaziare dal limite inferiore (23 Hz) al supe-
riore (16-18 KHz) delle frequenze udibili, niti-
damente, senza distorsione, senza sforzo.

4 - LA NATURALEZZA

Unimpianto audio emette un suono caldo
e naturale solo se non é condotto ad operare
al limite di tenuta e di potenza dei suoi com-
ponenti, sia amplificatori che altoparlanti.

Un impianto direttivo concentrera tutta







