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ET IN LIBERTA ¢ GLI SPAZI DELLO SPORT PER
* IL PROGETTO DI UN PALASPORT NEL PARCO DI
GOW ¢ IL CENTRO SPORTIVO “KARDINGE”
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Alcuni esempi di applicazioni tecniche aprono
nuovi spazi nel campo della sonorizzazione delle vaste aree
a disposizione del grande pubblico

ACCORGIMENTI ACUSTICI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L’acustica ha raggiunto un nucleo consistente di conoscenze tecnico-scientifiche
solo nel corso di questo secolo. L'impiego di sorgenti sonore direttive & oggi
in grado di elevare il livello qualitativo dell’ascolto negli spazi sinora ritenuti
impraticabili acusticamente fino a standard di tutto rispetto. L’obiettivo futuro
e quello di competere direttamente con spazi progettati specificatamente per altri
1si, come quelli per la musica, avendo la possibilita di disporre delle grandi capienze
delle strutture sportive, piu indicate anche in termini di sicurezza e multifunzionalita.

J Acustica - come discipli-
na tecnico-scientifica -
== ha raggiunto nucleo con-
istente di conoscenze e cer-
zze solo nel corso di questo
ecolo.
na intera generazione di con-
ulenti e progettisti si & formata
| un contesto culturale in cui il
empo di Riverbero era consi-
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Paramnatorn

di Fabrizio Calabrese

derato il parametro cardine nel-
la valutazione delle prestazioni
acustiche di qualsiasi tipo di
ambiente, salvo a scontrarsi
con vistose incongruenze al
momento di porre in pratica le
premesse: a parita di Tempo di
Riverbero esistono auditori ec-
celsi ed altri poco meno che
mediocri.
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g. 1 - Diffusore convenzionale - Palazzetto dello Sport - Roma. Energia

custica vs. Tempo (2Khz).

Occorreva attendere che la
tecnologia della strumentazio-
ne di misura permettesse di su-
perare una visione puramente
quantitativa dei fenomeni di ri-
verberazione, scendendo nel fi-
ne dettaglio del succedersi de-
gli arrivi di energia acustica al-
I'ascoltatore. Questo avrebbe
permesso anche di esplorare le
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connessioni con una serie di
strategie psicoacusiche poste
in atto dal sistema uditivo uma-
no per far fronte ai suoi compiti
con una capacita di risoluzione
ed adattamento che & superio-
re a quella di ogni altro sistema
sensoriale.

In particolare - alla fine degl
anni '60 - Richard Heyser, ela-
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Fig. 2 - Diffusore direttivo - Palazzetto dello Sport - Roma. Energia Acu-

stica vs. Tempo (2Khz).






